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1) Disegnare un diagramma di fase per due componenti aventi solubilità parziale. Scelta una composizione della lega (non corrispondente con nessuno dei due componenti puri), indicare la temperatura di inizio e fine solidificazione all’equilibrio, la curva di raffreddamento della lega e la varianza del sistema nei diversi range di temperature. 
2) Assumendo un comportamento perfettamente elastico lineare, ricavare l’allungamento di un provino di lunghezza iniziale L0=60 mm e sezione circolare di diametro D=3 mm sottoposto ad una forza di F=100 N, se il modulo di Young del materiale è E=1GPa. 
3) Riportare gli schemi delle reazioni che sono responsabili delle fasi di presa ed indurimento del cemento portland. Indicare su una scala temporale l’evoluzione del grado di idratazione per i diversi ossidi.
4) Riportare schematicamente il meccanismo di polimerizzazione per poliaddizione. Riportare brevemente le caratteristiche della reazione (tipi di monomeri coinvolti, requisiti del monomero)
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1) In un diagramma di fase bicomponente a solubilità parziale, indicare la varianza del sistema nei diversi range di temperature e composizione. 

2) Calcolare la sezione minima di un provino di lunghezza L0=70 mm affinché, sottoposto ad una forza  F=100N, si allunghi meno di ΔL=1 mm, se il suo modulo vale E=1.2 GPa. 
3) Riportare lo schema delle reazioni coinvolte nella presa ed indurimento di un cemento portland di miscela. Riportare sullo stesso grafico l’evoluzione temporale delle proprietà di resistenza per un cemento portland di miscela ed un cemento portland. 

4) Riportare schematicamente su un grafico sforzo-deformazione l’effetto della temperatura sulle proprietà meccaniche di un materiale polimerico.









